
SO KFT. Napenergia-hasznosítás

www.zoldhazsolar.hu
SO KFT. Napenergia-hasznosítás

www.zoldhazsolar.hu

Die Sonnenkollektoren in unserer Herstellung werden mit der
Vorschriften des Internationalen Energieamtes entsprechend gefertigt.
Dank der einzigartigen Absorber und Isolierung sind unsere Kollektoren von
höchstem Wirkungsgrad.

dänischer Technologie
Unsere Sonnekollektoren:

Einrahmungsgrößen:
Kollektorfläche:
Gewicht (leer):
Anschluß:
Betriebsdruck:
Innerer Rauminhalt:
Max. Temperatur:
Jahresengerieertrag:

- 1050x2000x105mm
- 2
- 42 kg
- 22mm Kupferrohr
- 2-4 Bar
- 1,7 liter
- 250
- 1000-1200 kWh
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Einrahmungsgrößen:
Kollektorfläche:
Gewicht (leer):
Anschluß:
Betriebsdruck:
Innerer Rauminhalt:
Max. Temperatur:
Jahresengerieertrag:

- 1200x1850x105mm
- 2,2
- 45kg 43kg
- 22mm /15mm**
- 2-4 ar
- 1,9 iter* /1,5 iter**
- 250
- 1100-1300 kWh

m
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* Kupferrohr
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* Daten der SA (vertikalen) Kollektoren
** Daten der SF (horizontalen) Kollektoren

Einzigartige Sonnenkollektoren!

Auf Wunsch auch horizontale
Montagen aus disem

Kollektortyp erhältlich.

Die Sonne sichert eine unerschöpfbare Energiequelle für einen jeden!

SA 2000 - vertikaler Kollektor (2m ):
2

vertikaler Kollektor

SA /SF 2000 - vertikale und horizontale Kollektoren (2,2 m ):
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vertikale und horizontale Kollektoren



SA 3000 - vertikaler Kollektor (3m ):2vertikaler Kollektor

Einrahmungsgrößen:
Kollektorfläche:
Gewicht (leer):
Anschluß:
Betriebsdruck:
Innerer Rauminhalt:
Max. Temperatur:
Jahresengerieertrag:

- 1200x2400x105 mm
- 3 m
- 55 kg
- 22 mm Kupferrohr
- 2-4 Bar
- 2 Liter
- 250 °C
- 1500-1800 kWh
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Aufbau der Sonnenkollektoren: Die Absorber werden in einen Alu-Rahmen
eingesetzt. Kompaktisolierung mit
Glaswolle wird unter den Absorber in
einer Dicke von 50 mm und an den Seiten
in einer Dicke von 20 mm ingebaut. Die
Glasabdeckung besteht aus einem 4 mm
hochtransparentes, gehärtetes,
eisenarmes, nicht explodierendes und
unzerbrechliches Solarglas mit 92%
Lichtdurchlässigkeit. Vollkommen
witterungsbeständig und hagelfest!

Die Absorber werden auf Kupferrohr gepresst und verfügen über einer einzigartigen, hochselektiven
Beschichtung, die die Reflexion der Sonnenstrahlen verhindert und damit den Wärmeertrag des Kollektors
vergrößert. Dies sichert den ganzen Jahr lang einen ausgezeichneten Wirkungsgrad.
Der angewandte Absorber repräsentiert die fortgeschrittenste Technik auf dem Markt.

Hochselektive Oberflächenbeschichtung durch struktureller Bespritzung:

1. Schicht: -Schutz gegen Korrosion
2. Schicht: -Absorberschicht
3. Schicht: -transparente Antireflex-Beschichtung

Das rautenförmige innere Rohrsystem
sichert einen störüngsfreien Durchfluss,
was auch die Wärmerückgewinnung
erhöht. Eine 100-Pozent-Anpassung
zwischen Rahmen und Kupferrohr.

Qualitätssicherung:
Statische Druckprobe:

Dynamischer Druck:
Dichtungstest:

Druckprobe:

-30 Bar auf jedem Band
-10 Bar bei minimal 3000 Schlägen
-11 Bar 2 Minuten lang
-50 Bar bei einer Temperatur von 180 °C

Klemmringverbindungen zum Anschluß der
vertikalen und horizontalen Kollektoren:

4 mm Solarglas

1,5 mm Aluminium-
gehäuse

20 mm seitliche Isolierung
0,8 mm Aluminiumrückwand

50 mm Rückwandisolierung

Hochselektive Beschichtung der Absorber

Glasklemme

Die Spritzfläche entspricht allen Vorschriften des Internationalen Energieamtes!
Deckprofil

��
Einfache Installation:
Mit Hilfe der Montagehalterung können die
Kollektoren einfach und schnell auf den
Dach installiert werden.
Günstig und einfach können
die Kollektoren

installiert werden.

an Dächer
an Flachdächer
an Wände

-frei aufgestellt

www.zoldhazsolar.hu info@zoldhazsolar.hu
Telefon: +36 1 405 0962
Mobil: +36 20 981 2643

Telefax: +36 1 405 0962

Unsere Niederlassung:

H-1161 Budapest, Ungarn
Csömöri út 255.

Eine Lebensdauer von 30-40 Jahren!


